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INSTRUCTION POUR UINSTALLATION

Nous vous félicitons d’avoir choisi le systéme super compact pour armoires Rack Sack. Préparez-vous a
suivre un guide d'instructions étape par étape qui rendra l'installation de votre nouveau Rack Sack rapide
et facile! Veuillez lire et suivre attentivement les instructions avant de procéder I'installation. Des conseils
pratiques sont fournis tout au long pour faciliter au maximum cette démarche. Commencons.

Préparation:

Votre Rack Sack super compact devrait contenir les éléments suivants:

a) Un couvercle en plastique avec 5 sacs de rechange a l'intérieur

b) Une pochette en plastique avec 4 vis

c) Le support supérieur du couvercle (SSC) avec support de la plaque arriére (SPA)
d) Le support inférieur pour sacs (SIS), équipé d’'un cadre de fixation extensible.
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Avertissement:

Avant de commencer, assurez-vous de Vérifier les trois éléments suivants :

a) Lépaisseur de la porte de I'armoire doit étre d'au moins 3/8 de pouce (1,1 cm). Si votre porte est plus fine, les vis
pourraient la traverser et endommager la face avant.

b) Les dimensions de I'encadrement de la porte de I'armoire doivent permettre un espace de 12 pouces de haut

X 9,5 pouces de large X 6,5 pouces de profondeur (30,5 cm X 24,25 cm X 16,5 cm).

c) Vérifiez qu'il y a suffisamment d’espace entre la porte et I'évier, pour que, une fois fermée, fermée, le Rack Sack
ne touche pas le bas de I'évier. Un espace minimum de 7 pouces (17 cm) est nécessaire entre l'intérieur de la porte
de l'armoire et l'évier.

Conseil Pratique #1:

Si I'épaisseur de votre porte d'armoire est inférieure a celle recommandée, envisagez d'installer a l'intérieur de
la porte une plaque de soutien en contreplaqué de % pouce, adaptée a la largeur de la porte. Cette plaque doit
permettre a la porte de s'ouvrir et de se fermer une fois le rack installé. Fixez la plague de soutien dans la partie
la plus épaisse de la porte a l'aide de vis de % pouce. La plaque de soutien doit mesurer 3 % pouces de haut,
correspondant a la hauteur de la plaque métallique a trous de serrure. Assurez-vous de bien fixer la plaque des
deux cotés a l'intérieur du cadre de la porte avant de procéder a l'installation. Il est conseillé d'ajouter une autre
piece de contreplaqué de % pouce dans la partie inférieure pour renforcer le support du rack. Si vos conditions
d'installation ne permettent pas I'utilisation de vis, il est possible d'utiliser du ruban adhésif double face ou des
tampons. (Notez que les tampons ne sont pas inclus.)

Schéma 1:

firns latéraux Schéma 1- Insérez le support supérieur du couvercle (SSC), entre les bras
_____ Du suppa latéraux du support en les écartant. Glissez les deux bras du support dans
les trous situés sur les cotés du SSC.

Schéma 2- Placez le support de la plaque arriére (SPA) contre la porte de
I'armoire, en veillant a ce que la partie supérieure soit parfaitement droite.
Identifiez les 4 trous de vis sur la plaque arriére et marquez-les sur la porte
de l'armoire a l'aide d'un crayon. Mettez de c6té le Rack Sack
temporairement et, avec le tournevis approprié, insérez les quatre vis dans la
porte jusqu'a ce qu'elles soient enfoncées de moitié. Une fois cette étape
accomplie, retirez uniquement les deux vis du bas.

Conseil Pratique #2:

Certaines portes d’armoire sont en panneaux de particules massifs, ce qui rend difficile la pose des vis. Si vous rencontrez ce probléme, tenez
le support de la plaque arriére contre la porte de I'armoire. Utilisez un crayon pour marquer I'emplacement des trous au dos de l'armoire.
Assurez-vous que le support supérieur est bien aligné. Utilisez ensuite un foret de 1/16 de pouce pour percer un trou d'au maximum 1/8 de
pouce de profondeur dans la porte, en faisant attention de ne pas percer a travers. Alignez les trous de la porte avec ceux de la plaque arriére
et insérez les vis avec précaution. L'aide d'une seconde personne peut étre bénéfique mais n'est pas indispensable.

Schéma 3:

Schéma 3- Positionnez le support de la plaque arriére (SPA) de maniére a ce que les deux vis partiellement
enfoncées passent a travers les trous de serrure de la plaque arriére. Accrochez le support inférieur pour sacs (SIS)
au support de la plaque arriére (SPA). Remarque: Cette étape necessite d'exercer une certaine pression pour
maintenir le SIS contre la porte dans les encoches du SPA, jusqu'a ce que les vis soient solidement fixées.
Commencez par visser fermement les deux vis du bas, puis vissez celles du haut.

Schéma 4:

Schéma 4- Prenez le couvercle en plastique et placez-le sur le support supérieur en insérant le bras
pivotant en métal d’'un c6té du couvercle. Répétez 'opération de I'autre coté. Avis : lors de I'insertion
du second bras pivotant, il peut étre nécessaire de légerement fléchir le coin du couvercle en plastique
Bras pivotant Vers l'intérieur pour faciliter son insertion dans le trou.
en métal

Conseil Pratique #3:

Si le couvercle ne reste pas ouvert comme il le devrait aprés l'installation, utilisez une paire de pinces
ou de pinces-étaux pour légerement courber vers l'arriére de la porte le bras sur lequel le couvercle
du Rack Sack pivote. Cette légére modification aidera le couvercle a maintenir sa position ouverte,
améliorant ainsi I'accessibilité et la fonctionnalité de votre Rack Sack.

Schéma 5:

Schéma 5- Ouvrez le compartiment sur le couvercle. Retirez un sac Rack Sack et ouvrez-le. Ajustez
d’abord le haut du sac autour des contours du support supérieur du couvercle, puis insérez les
poignées autour des crochets pour assurer une bonne tenue.

Votre Rack Sack est désormais prét a I'emploi! Il constitue une solution idéale
pour économiser de I'espace tout en gardant vos déchets hors de vue !
Dites bonjour a la gestion pratique des déchets avec le Rack Sack.

Et n'oubliez pas d'utiliser les sacs de recharge Rack Sack
personnalisés pour une meilleure expérience.

Rack Sack... Concu pour les petits espaces...

E :lm Scannez pour regarder
la vidéo d'installation

|:’ si vous préférez
une démonstration visuelle
plutét qu’une lecture.

Légende:
%} Les fléches indiguent les directions d'assemblage
mi}. Les lignes pointillées indiquent les différents supports



